




• පදාර්ථයේ තැනුම් ඒකකය පරමාණුවයි.

• පරමාණුව තුළ හඳුනාගත් උපපරමාණුක අංශු ඉයෙක්ට්යරෝන, යරෝය ෝන හා නියුයරෝන යේ.



පරමාණුව පිළිබඳ ග්රහ ආකෘතිය



එක්ට් එක්ට් ශක්ට්ති මට් ම් වෙ පවතින ඉයෙක්ට්යරෝන සංඛ්යාව





(Z)

• කිසියම් මූෙද්රවය පරමාණුවක පරමාණුක ක්රමාංකය එම මූෙද්රවය ම අනනය වූවකි.



(A)

• පරමාණුවක නයෂ්ටියේ අඩංගු යරෝය ෝන සංඛ්යායේත්, නියුයරෝන සංඛ්යායේත් එකතුව 

සටකන්ධ ක්රමාංකය යෙස හැඳින්යේ.





• පරමාණුවක නයෂ්ටියේ සි  පි ත  පිළියවලින් එක්ට් එක්ට් ශක්ට්ති මට් ම් වෙ 

ඉයෙක්ට්යරෝන පිරී ඇති ආකාරය නිරූපණය කිරීම ඉයෙක්ට්යරෝන විනයාසය යෙස 

හැඳින්යේ.







සංයුජතා කවචයේ ඇති ඉයෙක්ට්යරෝන ගණනින් කාණ්ඩය තීරණය යේ. 
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ආවර්තිතා වගුව
ආ
ව
ර්
ත

කාණ්ඩ

• අවසාන ශක්ට්ති මට් යම් ඇති ඉයෙක්ට්යරෝන ගණනින් කාණ්ඩයත්, ශක්ට්ති මට් ම් ගණනින් 

ආවර්ථයත් පදනම් කර ගනිමින් ඉහත වගුව සම්ූර්ණ කරන්න.





නූතන ආවර්තිතා වගුව



සමසටථානික

• එකම මූෙද්රවයයේ ඇති යවනසට සටකන්ධ ක්රමාංක සහිත පරමාණු එම මූෙද්රවයයේ 

සමසටථානික යේ.





ආවර්තිතා වගුයේ දැකිය හැකි ර ා

වේ.



• වායුමය අවසටථායේ ඇති මූෙදුවය පරමාණුවකින් ඉයෙක්ට්යරෝනයක්ට් ඉවත් කර වායුමය

ඒක ධන අයනයක්ට් සෑදීම  සැපයිය යුතු අවම ශක්ට්තිය එහි පළමුවන අයනීකරණ 

ශක්ට්තියයි.



• ආවර්ථයක වයම් සි  දකුණ  යන වි  රථම අයනීකරණ ශක්ට්තිය වැඩිවී vííí වන 

කාණ්ඩයේ දී උපරිම යේ.

• කාණ්ඩයක්ට් දියේ පහළ  යන වි  රථම අයනීකරණ ශක්ට්තිය අඩු යේ. 







• ආවර්ථයක වයම් සි  දකුණ  යන වි  විදුත්ඍණතාවය වැඩි යේ.

• කාණ්ඩයක්ට් දියේ ඉහළ සිය පහළ  යන වි  විදුත්ඍණතාව අඩු යේ.





















































• මූෙද්රවයයක සංයුජතාව රසායනික සංයයෝජනයේ දී එම මූෙද්රවය පරමාණුව මගින්, 

ඉවත් වන ඉයෙක්ට්යරෝන  ගණන

ෙබා ගන්නා ඉයෙක්ට්යරෝන ගණන 

හේයේ තබා ගන්නා ඉයෙක්ට්යරෝණ ගණන   සමාන යේ.









බහු පරමාණුක අයන












